PREFABRIKOVANE ZUMPY

TECHNICKY POPIS

Prefabrikovana Zumpa je uzavrety stavebny objekt
uzito€ného objemu 11,5 m3, je urceny k zachytavaniu
splaskovych véd. Celkovy objem je cca 14,0 m3. Kons&trukcia
Zumpy umoziuje jej zapustenie pod uroven terénu

az 1,5 m. Spiia poZiadavky na betén: B-30, V-4, T-50.

17X 402/828

POUZITIE

Ako akumulagna nadrz na fekalie splaskové vody
z domacnosti, zo socialnych zariadeni, objektov
spoloCenského stravovania a ubytovania a pod. MozZne
pouzit' i ako podzemné skladovacie priestory ovocia,
zeleniny a pod.
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OBJEM

HMOTNOST
OZNACENIE (m3) (ka)
17X 402/828 | 4,480 11 200
17X 403/828 | 0,756 1830
17X 404/828 | 0,632 1 580
17X 81-2/88 0,173 425

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

AUTOR PROJEKTU

ING. KATARINA TUROSIKOVA
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‘/\ MOJPROJEKT

DOMOVA ZUMPA

POVOLENIE

VYPRACOVAL: ING. TOMAS ZIDEK @m s projekina spolotnost

INVESTOR: OBEC TREBEJOV

MIESTO STAVBY: p.&. 238/1, k.. TREBEJOV, okres KOSICE - OKOLIE DATUM  |02/2018 |F0RMAT| 1xA4

STAVBA MIERKA |-

- ZAKAZKA |29/2018
DOM SMUTKU - NOVOSTAVBA PROFESIA| VODNE HOSPODARSTVO

PROJEKTOVA | C.PARE:| C.VYKR.
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