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Technická správa
Predmetná projektová dokumentácia rieši návrh vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre objekt:
„DOM SMÚTKU - NOVOSTAVBA“,
p.č. 238/1, k.ú. TREBEJOV, okres KOŠICE - OKOLIE
Úvod:

     Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými STN. Pri jej vypracovaní sa vychádzalo zo stavebných, údajov a požiadaviek spracovateľa stavebnej časti, investora a architekta. 
Pri realizácii je možné použiť materiály a výrobky iných výrobcov a značiek ako sú uvedené v projekte, ak spĺňajú požadované parametre a vlastnosti materiálov a výrobkov navrhované projektom.

Všeobecne:

Odvádzanie odpadových vôd splaškových sa navrhuje zviesť do nepriepustnej žumpy o užitočnom objeme 11,5 m3, z ktorej budú odpadové vody pravidelne odvádzané na likvidáciu. 
Zásobovanie objektu pitnou vodou sa navrhuje z novovybudovanej studne. Zo studne bude vedená prípojka vody HDPE 32x3 do objektu. Dopravu vody a tlak v prípojke bude zabezpečovať domáca vodáreň s ponorným čerpadlom TWI 5-306EM a tlaková nádoba V100l umiestnená v šachte v záhlaví vrtu.
Dažďové vody zo strechy domu smútku budú odvádzané do vsakovacej šachty prípadne trativodu a nechajú sa voľne vsiaknuť do pôdy.

Technické riešenie:
Prípojka kanalizácie:

Ako potrubný materiál pre prevedenie kanalizačnej prípojky sa navrhujú použiť kanalizačné rúry PVC–U hladké s hrdlom, vyrábané podľa STN EN 1401. Uloženie potrubia je riešené v zmysle typového podkladu typ A-2 na lôžko z piesku. 
Vyústenie kanalizácie z objektu je vedené cez plastovú revíznu šachtu s liatinovým poklopom. Odvádzanie odpadových vôd splaškových sa navrhuje zviesť z objektu  do nepriepustnej prefabrikovanej žumpy o objeme 11,5 m3, ktorej objem sa bude pravidelne odvádzať na likvidáciu. Na potrubí sa osadí plastová revízna šachta  Ø425 s liatinovým poklopom DN400 a teleskopickou rúrou, pre účely čistenia kanalizačnej prípojky. Vodotesnosť žumpy sa musí vykonať podľa platných noriem STN a doložiť výsledok ku kolaudácií stavby.

Prípojka sa vyhotoví potrubiami PVC-U o dimenzii DN150 s minimálnym spádom 2%. Skúšku vodotesnosti prípojky je potrebné previesť v zmysle ustanovení normy STN EN 1610 (73 6910).
Vodovodná prípojka:

Umiestnenie studne:

Studňu  možno vykopať alebo vyvŕtať na základe hydrogeologického posudku v neznečistenom prostredí. Na umiestnenie a technický stav studní treba dodržiavať normy uvedené v STN 75 5115. Plášť šachty studne a potrubie vrtu nad zvodneným horninovým prostredím musí byť nepriepustné a v hornej časti zabezpečené tesnením (obvykle ílovým) proti vnikaniu povrchovej vody do studne do hĺbky min. 3m pri vŕtaných a  2,5 m pri studniach šachtových. Záhlavie potrubia vŕtanej studne musí byť vyvedený do výšky najmenej 0,5 m nad upravený terén (alebo nad dno vodotesnej šachty) okolo studne a utesnený proti vnikaniu povrchovej vody. Plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nesmie byť akokoľvek znečisťovaná a nie sú na nej dovolené činnosti, ktoré by akýmkoľvek spôsobom zhoršovali kvalitu podzemnej vody.

Čerpanie zo studne je zriadené v novovybudovanej vŕtanej studni Ø200. Studňa je tvorená monolitickou železobetónovou šachtou a potrubím osadeným vo vrte. V studni je inštalované  ponorné čerpadlo WILO TWI 5-306 EM. Umiestnenie čerpadla sa urobí vo výške 1m nad dnom studne, ktorá sa vyhotoví do hĺbky  podľa hladiny spodnej vody. Na tlmenie tlakových rázov čerpadla bude slúžiť tlaková nádoba s objemom 100litrov, napríklad (AQUASYSTEM TN 100l). Výtlačné hrdlo na čerpadle je priemeru DN32. Z čerpadla sa napojí potrubie DN32 stúpajúce k vyústeniu do šachty k tlakovej nádobe umiestnenej v záhlaví vrtu (prípadne v objekte) a následne v zemi do objektu. Na potrubie sa následne dopoja zdravotechnické rozvody v objekte.

Na výtlačnom potrubí v studni sa na potrubí (viď technologická schéma) osadí spätná klapka, guľový uzáver,  manometer, odvodňovací ventil. Tlakový spínač a tlaková nádoba budú umiestnené v šachte v záhlaví vrtu, prípadne ich je možné inštalovať v budovanom objekte podľa priania investora.
Pravidelnú technickú kontrolu studne, spojenú s odberom a rozborom vody zabezpečuje najmenej jedenkrát ročne prevádzkovateľ.  

Ako potrubný materiál pre prevedenie vodovodnej prípojky sa navrhuje použiť HDPE – PE 100/PN16 DN25(32x3,0). Uloženie potrubia sa prevedie v zmysle typového podkladu typ A-2 na lôžku z piesku Potrubie vodovodnej prípojky musí byť uložené v jednotnom spáde 0,3% v minimálnej hĺbke  1,4m.

Tlakovú skúšku prípojky je potrebné previesť v zmysle ustanovení normy STN 75 5911.

Úprava okolia studne

Plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nesmie byť akokoľvek znečisťovaná. Prístup k studni sa odporúča vydláždiť.

Povrchové vody musia byť odvedené mimo studne a jej okolia. Preliačiny v okolí studne, v ktorých by sa zdržiavala povrchová voda treba vyplniť zdravotne neškodnou zeminou alebo odvodniť. Studne je potrebné chrániť krytom, ktorý musí presahovať vonkajšiu stranu plášťa studne najmenej o 5 cm a upravený tak, aby voda nemohla stekať na plášť a výstup vrtu studne. Najvhodnejším krytom je betónová krycia doska.

Okolie studne do vzdialenosti 2 m od plášťa musí byť vodotesne vydláždené, vyspádované smerom od studne so sklonom najmenej 2 %. V domových studniach má byť nepriepustná úprava vo vzdialenosti aspoň 1 m.


Zdroj možného znečistenia


Najmenšia vzdialenosť    


 málo priepustné prostredie *
priepustné prostredie **

Žumpy, septiky,





5 m


12 m

potrubia vnútornej kanalizácie a kanalizačné prípojky

Nádrže tekutých palív




7 m


20 m

Chlievy, močovkové jamy, hnojiská



10 m


25 m

Verejné komunikácie, cestné priekopy



12 m


30 m

Umývacie plochy pre motorové vozidlá a


15 m


40 m

odpadové potrubia z nich

* Málo priepustné prostredie tvoria napr. riečne a svahové hliny, hlinito-kamenité sute, zahlinené štrky a piesky, spraše, tufy a tufity, pieskovce – napr. s ílovým, kaolinitým a vápenatým tmelom.


** Priepustné prostredie tvoria napr. štrky, piesky, silne piesčité hliny, piesčito-kamenité sute, hrubozrné pieskovce, silne rozpukané horniny. 


Čerpacie zariadenie:

Vodný zdroj: 1 ks čerpadlo Wilo Sub TWI 5 306 EM  – 230V 50Hz:

Qmax = 99 l/min

Hmax = 64m


Pmot = 0,75kW, 200-240V, 50Hz

m = 18,7kg

Automatická prevádzka

- spínanie čerpadla bude od poklesu tlaku vo výtlačnom potrubí a od spínania podľa potreby vody v objekte (signál od tlakového spínača FF4-16, 1-16bar R3/8“)

- udržiavacia hladina tlaku v systéme .: 3bary


 Vybavenie čerpadla

- vlastná termická ochrana

- vlastné konštrukčné chladenie čerpadla

Pre zriadenie strojného vybavenia čerpacieho systému studne je možné použiť aj iné zariadenia od nášho, alebo zahraničného výrobcu, za predpokladu dodržania požadovaných vlastností a parametrov.

Ako materiál potrubia pre napojenie objektu pitnou vodou sú navrhnuté rúry HDPE DN 25.

Potrubie je navrhnuté v spáde smerom od koncových predmetov k miestu vyústenia zo studne min. 0,3% pre odvzdušnenie potrubia vodovodnej prípojky a pre zamedzenie usadzovania kalu v potrubí.
Čistenie studne:

Mechanické čistenie, vrátane dezinfekcie, uskutočňujeme vždy za prítomnosti 3 osôb, a to z dôvodu poskytnutia prvej pomoci osobe, ktorá pracuje priamo v studni. Pri práci dodržiavame zásady bezpečnosti pri práci a používame osobné ochranné pomôcky.

- Studne začíname čistiť po opadnutí záplavovej vody a po poklese podzemnej vody na obvyklý stav. Do vzdialenosti najmenej 10 m od okolia studne odstránime nečistoty, nánosy a organické zvyšky.

- Dôkladne mechanicky vyčistíme vonkajšie steny studne aj s poklopom a čerpacie zariadenie (najlepšie kefou, prípadne silným prúdom vody).

- Vyčerpáme celý objem vody v studni a vyčerpanú vodu odvádzame do odpadu alebo do bezpečnej vzdialenosti od studne.

- Pred vstupom do studne zistíme prítomnosť jedovatých plynov, najjednoduchšie spustením horiacej sviečky. V prípade zhasínania plameňa studňu čistíme až po riadnom odvetraní prostredia (napr. hadicou nasadenou na vysávač).Tam, kde je to technicky možné, vykonáme mechanickú očistu vnútorných stien (kefami smerom zhora nadol) a dna studne. Potom steny opláchneme čistou vodou a vodu znovu odčerpáme. Tento postup opakujeme do úplného vyčírenia vody.

- Vnútorné steny studne opláchneme dezinfekčným prostriedkom na báze chlóru podľa návodu výrobcu (napr. Savo original). Dezinfekciu je možné vykonať pomocou krhly na polievanie. Dezinfekcia môže byť neúčinná, ak je voda v studni zakalená. V prípade potreby dezinfekciu opakujeme a vodu odčerpávame až do vymiznutia zákalu. Steny studne znova opláchneme čistou vodou a vodu odčerpáme.

- Po naplnení studne aplikujeme prostriedok na dezinfekciu pitnej vody (podľa typu studne - napr. Savo original 10 – 20 ml na 1 m3 vody) a zabezpečíme, aby voda s dezinfekčným prostriedkom prepláchla celý vodovodný systém a prešla všetkými vodovodnými kohútikmi v dome. Nariedený dezinfekčný prostriedok sa pomocou krhly na polievanie naleje na hladinu vody a nechá pôsobiť najmenej 8 hodín. Pri silnom znečistení je potrebné nechať pôsobiť dezinfekčný roztok 24 hodín prípadne dezinfekciu zopakovať

Zemné práce:



Pre vlastné uloženie vodovodného potrubia pre vodovodnú prípojku sa zrealizuje pažený výkop. Potrubie sa uloží do pieskového lôžka hr.100 mm a obsype sa 30 cm vrstvou piesku nad hornú hranu potrubia. Spätné zásypy sa zrealizujú štrkodrvou. Obsyp potrubia sa vykoná zo štrku frakcie 4 - 8 mm so zhutnením.
            Vyhotovenie vŕtanej studne vykoná oprávnená organizácia, pomocou vŕtacej techniky . Výber miesta a hĺbky studne bude na základe rozhodnutia hydrogeológa a po vyhotovení skúšky výdatnosti zdroja.
U p o z o r n e n i e ! Pred hĺbením studne  je nutné, aby objednávateľ vytýčil všetky križovania podzemných vedení, hlavne elektrických káblov. Výkopové práce zahájiť až po ich presnom vytýčení hľadačom káblov. V miestach ich možného výskytu neprevádzať výkop studne !
Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubím je zo štrku fr. 4 - 8 mm a hrúbky 100 mm. 

Dotknuté normy a vyhlášky

STN 75 5115: 1993
Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou

STN EN 1717: 2002
Ochrana pred znečistením pitnej vody vo vodovodných potrubiach a  všeobecné požiadavky na ochranné zariadenia

STN 75 5301: 1992
Vodárenské čerpacie stanice

STN 75 5911: 1995
Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia




              Oprava 1/98, Zmena 2/2001

STN 75 7143: 1999
Kvalita vody. Závlahová voda

STN 73 6005: 1985
Priestorová úprava vedení technického vybavenia




              Zmena a 7/88, b 9/90, c 1/92, d 11/92, 5 - 8/2000, 6 – 11/2001

STN 73 6614: 1984
Skúšky zdrojov podzemnej vody

STN 73 3050 

Zemné práce.

STN 75 5911

Tlakové skúšky vodovodného potrubia.

STN 75 5402 

Výstavba vodovodných potrubí. – ON 75 5411 – Vodovodné prípojky.

STN 73 6005 

Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

309/2007 Z.z. ,140/2008 Z.z. , 132/2010 Z. z. , 136/2010 Z. z. , 470/2011 Z. z.
Vsakovacia šachta

Zrážková voda z povrchového odtoku (ďalej len "zrážková voda") je definovaná ako: Voda z atmosférických zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá priamo z povrchu terénu alebo z vonkajších povrchov budov vteká do stokovej siete alebo systému kanalizačných potrubí.
Dažďové vody budú odvádzané z objektu pomocou dažďových zvodov a tie sa zaústia do dažďovej kanalizácie cez lapače strešných naplavenín.  
Dažďová kanalizácia sa vyhotoví potrubiami PVC-U o dimenzii DN125 s minimálnym spádom 1,5%.
1. Zásady návrhu vsakovacích systémov 

Základným princípom funkcie všetkých druhov vsakovacích systémov je čo najrýchlejšie odviesť dažďovú vodu pod zemský povrch a tam ju s časovým oneskorením buď nechať vsiaknuť späť do okolitej zeminy, alebo previesť regulovaný odtok dažďovej vody zo systému vsakovania do dažďovej kanalizácie, prípadne do retenčnej nádrže.
Pri návrhu je nutné dodržať tieto zásady:

· 5 m od obytných budov, ktoré nie sú vodotesne izolované

· 2 m od obytných budov, ktoré sú vodotesne izolované

· 3 m od lokálnych vegetačných miest (stromy, kere atd.)

· 2 m od hranice pozemku, verejnej komunikácie a pod.

· 1,5 m od plynovodov a vodovodov

· 0,8 m od elektrického vedenia

· 0,5 m od telekomunikačného vedenia

· 1 m odstup od hladiny spodnej vody

· (spodná plocha = dno vsakovacích systémov)
2. Vsakovacie šachty podľa smernice DWA-A 138

Vsakovacie šachty sa vo väčšine realizujú z betónových skruží. Smernica určuje minimálny priemer vsakovacej šachty DN 1000 . Rozlišujú sa dva základné typy vyhotovenia:

Šachta typu A
· Šachta typu A je tvorená z betónových skruží. Na dne má šachta filtračnú vrstvu nad ktorou sa nachádzajú perforované skruže.

· V dôsledku ochrany spodnej vody a zabezpečeniu vsakovacej schopnosti je nutné do vnútra vsakovacej šachty umiestniť filtračný vak, ktorý sa nachádza nad filtračnou vrstvou.

· Pri šachte typu A musí byt zabudovaný filtračný vak. Celý objem zrážkovej vody musí pred vsiaknutím prejsť cez filtračný vak. Vo filtračnom vaku sa zadržia všetky odlúčiteľné a odfiltrované látky zo 

· zrážkovej vody, preto sa musí dať podľa potreby filtračný vak prepláchnuť alebo vymeniť.
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Obr.2 Vsakovacia šachta typ B 
· Vsakovacie šachty typu B sú identické so šachtami navrhnutými podľa DIN 4261-1, 

· Oproti šachte typu A majú tieto šachty bočné vsakovacie otvory výlučne pod filtračnou vrstvou (napr. štrku)

· Vsakovanie prebieha cez filtračnú vrstvu

· Usadené a odfiltrované látky sú zachytávané na povrchu filtračnej vrstvy

· Ako materiál pre filtračnú vrstvu sa odporúča karbonatizovaný piesok zrnitosti 0,25 - 4 mm

· Musí byť zaručená priepustnosť tejto vrstvy kf < 1.10-3 m/s

· Pri type B je pri rovnakej hĺbke vsakovacej šachty k dispozícii menší zásobný objem pre zrážkovú vodu ako pri type A

· Pri šachte typu B sa musí dať vrchná časť filtračnej vrstvy odstrániť (usadené a odfiltrované látky), a vymeniť za novú vrstvu filtračného piesku.
Realizácia:

Spôsob prevádzania realizácie prípojok musí byť organizovaný tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť pracujúcich a aby sa dosiahla požadovaná akosť práce. Pri preberaní rúr a ostatného materiálu je potrebné postupovať podľa platných predpisov (noriem, technických podmienok a pod.) platných pre jednotlivé druhy materiálov a výrobkov. Pri prevádzaní zemných a ostatných stavebných prác musia byť rešpektované platné smernice, vyhlášky, normy, zvlášť:

STN 73 3050 – Zemné práce.

STN 75 5911 – Tlakové skúšky vodovodného potrubia.

STN 75 5402 – Výstavba vodovodných potrubí. – ON 75 5411 – Vodovodné prípojky.

STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
STN 75 6081 – Žumpy na splaškové odpadové vody.
Pred zahájením výkopových prác je potrebné previesť vytýčenie všetkých podzemných vedení v priestore navrhovaných trás prípojok za účasti prevádzkovateľov. V blízkosti týchto vedení je potrebné zemné práce a montáž vykonávať ručne s dodržaním všetkých predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jestvujúce podzemné vedenia prechádzajúce výkopom je potrebné zaistiť a pri zásype je potrebné postupovať opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Pri kladení potrubia dodržať minimálne odstupové vzdialenosti potrubí stanovených normou STN 73 6005.

	Minimálne vzdialenosti pri súbehu podzemných vedení

	 
	Elektrické vedenie do 1kV
	Oznamovacie káble
	Plynovod
	Vodovodné potrubie
	Tepelné vedenie
	Kanalizácia

	Vodovodné potrubie
	0,4m
	0,4m
	0,5m
	0,6m
	1,0m
	0,6m

	Kanalizačné potrubie
	0,5m
	0,5m
	1,0m
	0,6m
	0,3m
	 


	Minimálne vzdialenosti pri križovaní podzemných vedení

	 
	Elektrické vedenie do 1kV
	Oznamovacie káble
	Plynovod
	Vodovodné potrubie
	Tepelné vedenie
	Kanalizácia

	Vodovodné potrubie
	0,4m
	0,2m
	0,15m
	 
	0,2m
	0,1m

	Kanalizačné potrubie
	0,3m
	0,2m
	0,5m
	0,1m
	0,1m
	 


Bezpečnosť a ochrana pri práci:
Počas realizácie zdravotechnickej inštalácie sa musia dodržiavať zásady ochrany života a zdravia pracovníkov a bezpečnosti pri práci v zmysle príslušných platných predpisov. 

PRÍLOHA č.1

Bilancia potreby vody a množstvo odpadových vôd:
a) Potreba pitnej vody:

· vyhláška MŽP SR č. 684/2006 Z.z.

· 1. Dom smútku 
30 návštevníkov:

30x umytie rúk x 5l    - 150l
30x spláchnutie WC x 9l    - 270l

Priemerná denná potreba vody:

Qp = 0,42 m3 .d-1 

Max. denná potreba:

      Qmax =0,42 x 2,0 = 0,84 m3 d-1 

Max. hod. potreba:

Qhmax = 0,84 x 1,8= 1,512 m3 h-1 = 0,0175 l.s-1
Ročná potreba:

Qr = 365 x 0,42= 153,3 m3. rok-1
b) Odpadové vody splaškové:

· množstvo odpadových vôd splaškových je úmerne k spotrebe pitnej vody, t. j. 

Qp = 0,42 m3 d-1
Qr = 153,3 m3 rok-1
Výpočty:

      -Výpočtový prietok:

      Pitná voda:
     -obytná časť:

             Q =  √ (0,22*5 + 0,12* 2)  =  0,469 l.s-1

     -Navrhovaný prietok splaškových vôd:

      Qs = 0,469 + 3( 2*1,6 = 1,94 l.s-1
     -Stanovenie svetlosti vodovodnej prípojky :

      Pre Q = 0,469 l.s-1 postačuje vodovodná prípojka DN 25 .

     -Stanovenie kanalizačnej prípojky:

      Na základe vypočítaného prietoku splaškových vôd Q = 1,94 l.s-1, pri navrhovanom sklone         

      prípojky min.2,0% a v zmysle normy STN 756101 vyhovuje prípojka o dimenzii DN 150mm.  

-Stanovenie akumulačného priestoru žumpy:

 Špecifická potreba vody: 0,42m3 / d  

 interval likvidácie obsahu žumpy s objemom 11,5m3  je 1x za  27 dní 


V Žiline, 02/2018                                                           Vypracoval: Ing. Tomáš Židek 

